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Автоматизирана система за репликация

A I R I N

Автоматизирана система за репликация на Interbase бази данни през Интернет
Използвани термини

Сървър 

Компютър, осигуряващ поделени ресурси за потребителите на локалната мрежа. 

Клиент  

Компютър, който достъпва поделени мрежови ресурси, осигурени от друг компютър, наречен сървър (работна станция, ползвана от служител в организацията).

Самостоятелна станция 

Работна станция, което не е свързана в локална мрежа с други компютри.

Interbase  

Система за управление на база данни. 

Репликация

Процес на актуализиране на данните в една подчинена (зависима) информационна система от главна (независима) система. В резултат на този процес информацията в двете системи се уеднаквява.

Клиент на репликация

Информационна система, която се явява подчинена в процеса на репликация или още приемник на новите данни.

Сървър на репликация

Информационна система, която се явява главна в процеса на репликация или още източник на новите данни.

Депо за пакети

Сървър в Internet, който съхранява всички генерирани до този момент репликационни пакети. Достъпен през HTTP. 

Репликатор Клиент, AIRIN Client 

Частта от AIRIN системата, която е при клиента на репликацията – приемник на новите данни. 

Репликатор Сървър, AIRIN Server 
Частта от AIRIN системата, която е при сървъра на репликацията – източник на новите данни. 

Версия на база данни

В контекста на AIRIN това е число, показващо информационното ниво на базата данни.

Ако тя е главна база данни– показва колко обновяващи пакета са били генерирани.  

Ако тя е подчинена база данни – показва колко обновяващи пакета са били инжектирани.
Репликационен (обновяващ) пакет

В контекста на AIRIN това е компресиран файл, пренасящ информационната разлика между две последователни версии на базата данни, която се репликира.

Клиент/Сървър

Технология, позволяваща тежестта в една информационна система да се изнесе върху една централизирана мощна машина – сървър. Към нея се свързват множество относително по-слаби машини – клиенти. 
Система за обновяване (AIRIN) – ръководство администриране

Принцип на действие

Модулът за обновяване (AIRIN) се състои от две части:

- Репликатор Сървър – AIRIN Server

- Репликатор Клиент –  AIRIN Client
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 Фиг. 1
· Репликатор Сървър ежедневно генерира обновяващи пакети, които съдържат новата информация от главната база данни и ги публикува в Internet. 

· В общия случай Депо за пакети е сървър в Интернет, който съдържа всички обновяващи пакети.
· Репликатор Клиент (този който се намира при Вас) периодично изтегля новите пакети от Депото и обновява подчинената базата данни. 

Този процес с нарича 

Репликация (или обновяване) осигурява актуалността на подчинената база.

Основен прозорец
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1. Основно меню
Дава достъп до допълнителни функции и настройки
2. Панел за избор на начина по който ще актуализирате:


2.1. Страница <Автоматично>

2.2. Страница <Ръчно>

3. Системни параметри на репликацията

3.1. Път към текущата база данни

3.2. Статус на репликиращата система (OK, N/A, damaged)

3.3. Настояща версия и дата на последното обновяване

4. Прозорец на лог-а
В него се изписва всяко действие, което предприема програмата
5. Прогрес индикатор на текущото действие
Показва докъде е стигнало текущото действие
6. Текущо действие
Заглавие на текущо изпълняваното действие
7. Допълнителен параметър на текущото действие


Панел за актуализация


Панел за избор начина на актуализация:


· Страница <Автоматично>
Използва се за автоматично обновяване на базите данни на Хипертекстовата система

· Страница <Ръчно>
Използва се за ръчно обновяване на базите данни на Хипертекстовата система


За подробности по използването виж секцията 14. Интерактивна работа  

Страница <Автоматично> 
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Контроли:
1. Настояща версия
Версия на базата данни и дата на последното обновяване
2. Списък със задачите за изпълнение
Статусът е отбелязан с текст и подходящо изображение пред всяка задача
3. Списък с пакетите за инжектиране
Статусът е отбелязан с текст и подходящо изображение пред всеки пакет
4. Бутон <Обнови>
Стартира процеса на обновяване на базата данни
5. Бутон <Помощ>
Активира помощната система. Избрана е секцията Интерактивна работа, която обяснява начина на ползване на този панел и Автоматичното обновяване
Страница <Ръчно>
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Контроли:
1. Настояща версия
Версия на базата данни и дата на последното обновяване
2. Списък със Internet сървъри 
Списъкът съдържа Internet адресите на страниците, от които може да изтеглите новите пакети
3. Бутон <Отвори е Explorer>
Отваря избрания от списъка адрес в прозорец на Internet Explorer
4. Списък с пакетите за инжектиране
Статусът е отбелязан с текст и подходящо изображение пред всеки пакет
5. Бутон <Обнови>
Стартира процеса на обновяване на базата данни
6. Бутон <Помощ>
Активира помощната система. Избрана е секцията Интерактивна работа, която обяснява начина на ползване на този панел и Ръчното обновяване
7. Бутони <Добави> и <Извади>
Съответно добавят и изваждат пакет от Списъка с пакетите за инжектиране
8. Основно меню
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	Сервизни
Съдържа системни функции за диагностика и настройка на системата за обновяване. 

· Тест на Airin системата
Проверява коректността на репликиращата система, показва резултатите в лог-прозореца и ги обобщава в Системните параметри.
· Интернет настройки…
Променя интернет настройките по подразбиране. (виж секцията Интернет настройки)  
· Тест на всички сървъри
Тества скоростта и достъпа до всички Internet сървъри.
· Експорт на лог-файла…
Компресира и записва лог-файла на указаното от вас място на диска
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	Визуални

· Обновяване на екрана
Обновява Системните параметри на екрана – версията, статуса на системата.
· Изчистване на прозореца на лог-а
Изтрива съдържанието на прозореца на лог-а. Това не влияе върху съдържанието на лог-файла.
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	Помощ

· Съдържание…
Отваря прозорец на помощната система.
· За нас…
Кратко описание на проекта и създателите. 



*** Функциите които завършват на многоточие отварят нов прозорец.

Използване на системата за обновяване

Предвидени са два начина на използване на репликатора

· Автоматичен

· Интерактивен

Автоматичен 

(виж секцията 12. Автоматизиране на репликацията)

Репликаторът (AIRIN Client) се стартира автоматично през определен период от време. Така обновяването протича без активна намеса от ваша страна.

Автоматичният режим на обновяване е подходящ при постоянна връзка (наета линия, радиомодем и други) с Internet.

Интерактивен

(виж секцията 14. Интерактивна работа)

Вие стартирате Репликаторът (AIRIN Client) и извършвате обновяването.

Подходящ при липса на постоянна връзка с Internet.

Автоматизиране на репликацията

Автоматизирането позволява репликацията да протича без активна намеса от ваша страна.Репликаторът ( AIRIN Client) се стартира автоматично през определен период от време.Автоматизирането е подходящо при постоянна Internet връзка.

За периодичното стартиране на приложение се използват стандартните средства на операционните системи Windows.

Създаването на задача с отложено/периодично изпълнение се извършва по два начина:

· Използва се Scheduled Task
· Командата AT на Windows NTx
Scheduled Task

Добавяте нова задача с Add Scheduled Task. След като приключите се убедете, че нейните характеристики са както следва:

На страницата <Task>

Run**

c:\htsys\ac.exe auto d:\htsys\database\htsys.gdb
Това е командата, която ще се изпълни в зададеното време. 

· c:\airin\ac.exe – абсолютен път към изпълнимия файл

· auto – команда за автоматично обновяване

· d:\htsys\database\htsys.gdb - абсолютен път към базата данни, която ще се обновява

Run As… 

SERVER\administrator

Той показва с правата на кой потребител ще се стартира задачата.

Този параметър ще липсва, ако операционната система не е Windows NTx. 

Уверете се че <Enabled> е отметнато!

На страницата <Schedule>

Настройте часа и периода на изпълнение на задачата

напр.:

Schedule Task – Daily
Start Time – 02:30
Schedule Task Daily – Every 1 day(s)
Командата AT на Windows NTx

Първо създайте ac.bat файл със следното съдържание**:

d:\htsys\ac.exe auto d:\htsys\database\htsys.gdb
Стартирайте в менюто Start/Run…
at 2:30 /every:m,t,w,th,f d:\htsys\ac.bat

· 2:30 – часа на стартиране на задачата

· /every:m,t,w,th,f – всеки пон, вт, ср, …
· d:\htsys\ac.bat – път към току-що създадения .bat файл
**Всички пътища са примерни и за конкретната инсталация ще са различни!

Параметри на командния ред

Параметрите на командния ред се използват, за да се зададат настройки на Репликатора. 

Ако създадете Shortcut към приложението или автоматична задача с отложено/периодично изпълнение (Scheduled Task), можете да ползвате Параметрите на командния ред. 

Стандартния Команден ред на Windows е менюто Start/Run …
Параметри на AIRIN Client 

Синтаксис

ac.exe [auto] [<abs-database-path>]

· auto
Тази команда кара репликатора след своето стартиране веднага да започне обновяването. Ако липсва програмата просто ще се стартира
Незадължителна команда

· <abs-database-path>
Представлява абсолютен път към базата данни (от вида c:\htsys\htsys.gdb), която ще се обновява. Ако пътят е правилен, той се записва в ac.ini като подразбиращ се за всяко следващо стартиране на репликатора. Ако параметърът липсва стойността му се взема от ac.ini файла.
Незадължителен параметър
Възможности
	ac.exe
	След стартирането не предприема повече действия.

Пътят към базата данни се взема от ac.ini 


	ac.exe auto
	След стартирането започва автоматично обновяване.

Пътят към базата данни се взема от ac.ini


	ac.exe c:\htsys\htsys.gdb
	След стартирането не предприема повече действия.

Пътят към базата данни се взема от командния ред и ако е правилен се записва в ac.ini


	ac.exe auto c:\htsys\htsys.gdb
	След стартирането започва автоматично обновяване.
Пътят към базата данни се взема от командния ред и ако е правилен се записва в ac.ini



Интерактивна работа

интерактивен – от interact – взаимодействам
При интерактивна работа има две възможности:

· Репликаторът да изтегли и инжектира всички нови пакети, които са публикувани в Internet. 
Това става от страницата <Автоматично> в главния прозорец на приложението след натискане на бутон “Обнови”. 
(Виж 9. Панел за актуализация / Страница <Автоматично>)


· Вие ръчно да изтеглите новите пакети, да ги добавите в списъка за инжектиране и да ги инжектирате.
Това става от страницата <Ръчно> в главния прозорец на приложението.

· (Виж 9. Панел за актуализация / Страница <Ръчно>)

<Автоматично>

1. Стартирате програмата.

2. Натискате бутона <Обнови>

<Ръчно>

Използва се, ако по някаква причина не можете да се възползвате от автоматичното изтегляне на пакетите или желаете ръчно да ги изтеглите.

1. Стартирате програмата.

2. Избирате страницата <Ръчно>
3. От списъка с алтернативните сървъри изберете един и натиснете бутона <Отвори в Explorer>

4. Изтеглете новите пакети 

5. Добавете един по един файловете в списъка за инжектиране (бутона <Добави>)

6. Инжектирайте пакетите (бутона <Инжектирай>)

Как да …

…определя кои файлове да изтегля и от къде?

Актуалността на системата ви се определя от нейната версия (дата на последна актуализация). Тя е точно номера на последния обновяващ пакет, който е инжектиран в нея. За да увеличение с едно версията трябва да инжектирате пакет с номер <Текуща версия + 1>.

Например:

версията ви е 124

на сървъра има пакети от 1 до 127

следващ пакет: 125

новите пакети са 125, 126 и 127
Интернет настройки
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Фиг. 1 (Сервизни/Интернет Настройки…)
Таймаут на интернет връзката (sec)

време за което връзката трябва да се възстанови, преди да бъде обявена за прекъсната.

При по-ниско качество на Internet връзката е възможно файловете да не се изтеглят коректно поради временно прекъсване на връзката или при твърде ниска скорост на връзка. 


Опити за сваляне на файл

брой неуспешни опити за изтегляне на файл, преди приложението да се откаже напълно.

Повредените файлове трябва да се изтеглят отново,  докато не се получи коректен файл. 

Макс. автоматично сваляни файлове

максимален брой автоматично сваляни пакети при автоматична репликация.

Ако се изтеглят прекалено много репликационни пакети, инжектирането им в базата данни може да отнеме значително време (в зависимост от характеристиките на конкретната машина). 

Лог файл

от английски logfile – журнал, дневник

Всъщност файловете са два:

· Локален (Local)
Намира се в директорията на обновяваната база данни и съдържа всички операции, които са били извършени върху нея. 
Нарича се ac_local.log и е в текстов ASCII формат (plain text)
· Общ (Common)
Намира се в директорията на обновяваната база данни и съдържа всички операции, които са били извършени върху нея.
Нарича се ac.log и е в текстов ASCII формат (plain text)
В тези файлове репликаторът записва всички действия, които е предприел и техните резултати. Така в по-късен момент могат да се диагностицират различни проблеми. 

Когато искате да ни ги изпратите, можете да го направите по два начина:

1. Да вземете оригиналните файлове и да ги закачите към e-mail като attachment
2. Да експортирате лог-файловете, чрез менюто Сервизни / Експорт на лог-файла и получения архив да закачите в e-mail. Експортирането намалява размера около 30 пъти!

Проблеми и поддръжка

Препоръчително е преди да започнете работа с Репликатора да се запознаете с документацията. 

Първото нещо, което трябва да направите, когато имате проблем е да използвате помощната система. В секцията Проблеми & Решения са разгледани често срещани ситуации.

Ако не намерите решение за евентуално възникнало затруднение, можете да се обърнете към нашия екип по поддръжка на посочените в това Ръководство координати. 

Проблеми & Решения

	Проблем
	Причина
	Решение

	Репликаторът е настроен да обновява периодично, но не получавам новите данни.
	Пакетите не могат да се изтеглят, поради липса на Internet връзка.
	Осигурете Internet връзка.

	
	Програмата не се стартира, въпреки че е настроена за периодично изпълнение. 
Може да се дължи на:

(1) неправилна  конфигурация 
на периодичното изпълнение  
(2) неправилна настройка на 
самия Репликатор.
	(1) Уверете се, че сте настроили правилно периодичното изпълнение със Scheduled Task или командата АТ. 


	
	
	(2) Погледнете решенията следващия проблем.

	
	Пакетите не могат да се изтеглят автоматично от Internet. 
Това може да се дължи на:
(1) бавна връзка 
(2) неправилно настроена връзка
	(1) Уверете се, че сте направили всички настройки, данни за които ви е осигурил Internet доставчика: 
Gateway, DNS, …


	
	
	(2) Променете Интернет настройките в самия Репликатор.
Увеличаването на таймаут най-вероятно ще реши проблема. 


	
	
	Обновете ръчно.

(Виж секцията 14. Интерактивна работа)

	Когато стартирам програмата въобще не иска да тръгне.

Съвет:
Във файла ac.log можете да намерите обобщена инфор-мация за миналите стартирания и грешки на репликатора. 
Той се намира в директорията на изпълнимия файл.
	Не е стартиран Interbase Server. Можете да проверите това през Task Manager. 
Ако процесите IBSERVER и IBGUARD съществуват значи сървърът работи.
	Стартирайте Interbase Server.

	
	Не е зададен правилно пътят до базата данни. Това може да се случи при преместването й или при редактиране/изтриване на .ini файла.

.ini файлът трябва да се намира в директорията на самата програма!

	Стартирайте AIRIN Client с подходящ път към базата данни. .ini файлът ще се създаде сам. 
(Виж секцията 13. Параметри на командния ред)

	
	
	Редактирайте .ini файла.

LastDatabase=<абсолютен-път-към-базата>

	
	Липсва файлът на базата данни или е повреден.
	Инсталирайте отново цялата Хипертекстова система.

Съвет:

При това положение ще се инсталира твърде старо копие на базата, т.е. ще трябва да инжектирате много пакети. Това ще отнеме твърде много време. За това ви препоръчваме да се обърнете към екипа по поддръжката да ви осигури актуално копие на базата данни.
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